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Logi-CHROM EXPERIENCE & EXPERTISE

Flexible et réglable
selon vos besoins.

Les modules HPLC Logi-CHROM, constituent un nouvel ajout
a la gamme de radiochromatographie de LablLogic. Compact,
rentable et entiérement intégré au logiciel Laura, Logi-CHROM
est disponible en tant que HPLC standard ou UHPLC.

Bac a solvants de grande capacité
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Polyvalence et fiabilité

Option Bio Inert disponible

Les nouveaux instruments Logi-CHROM sont congus pour
relever vos défis quotidiens avec polyvalence et fiabilité.
Ces systemes sont flexibles dans de nombreuses maniéres,
offrant une gamme de matériaux, de niveaux de débits

et de complexité. Logi-CHROM accomplit vos taches
analytiques exigeantes avec une sélection de

détecteurs, pompes et colonnes.

Pompe

La pompe Logi-CHROM
est compacte mais
puissante. Les options
incluent électronique
amortissement de la
pulsation et support

UHPLC de pointe.
Point de contréle unique
Compartiment de Colonne Thermostatique Option d’injection
. A manuelle

Controélez et suivez de prés votre systéme Un four & colonne thermgstahqge c?pable
Logi-CHROM et traitez vos données avec de chauffer ou de refroidir de 5 & 85°C.
Laura, le systeme de radiochromatographie
standard utilisé dans des milliers de
laboratoires dans le monde.

N Echantillonneur

Laura automatique

Logiciel de radio chromatographique,
de collecte de données et d'analyse

Offre une efficacité
et une précision
maximales avec une
excellente intégrité
des échantillons.
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Détecteurs

Une large gamme

de détecteurs sont
disponibles pour
répondre a toutes les
exigences analytiques.

www.lablogic.fr



Logi-CHROM

EXPERIENCE & EXPERTISE

Détecteurs
Une large gamme de détecteurs est disponible, notamment :

e Détecteur radiochimique (Beta-RAM).
e Détecteurs UV.

e Détecteurs multi-longueurs d’onde.

e Détecteurs a barrettes de diodes.

e Détecteurs a indice de réfraction avec contréle
intelligent de la température.

e Détecteurs électrochimiques.

Ces détecteurs peuvent étre équipés d'une gamme de cellules
de flux pour répondre @ toutes les exigences analytiques.
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Pompe

La pompe Logi-CHROM est compacte mais puissante
avec un systéme de pompage HPLC de haute qualité.
Choisissez parmi 3 configurations :

e Un gradient binaire haute pression 2 x 2 (HPG) pour des
mélanges de haute précision pouvant aller jusqu’'a deux
éluants a partir de deux solvants sélectionnables chacun.

e Un faible gradient de pression (GPL) pour une
fiabilité de mélange de jusqu’a quatre éluants.
e Une version isocratique économique
pour des analyses simples.
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Logi-CHROM

Choix de tétes de pompe disponibles incluant:

e Débit maximum de 10 ml / min
et contre-pression de 700 bars.

e Débit maximum de 5 ml/ min
et contre-pression de 1000 bars.

Quelles que soient vos exigences de séparation,
le systéme Logi-CHROM dispose d'une configuration
de haute qualité pour la pompe.

Compartiment de Colonne Thermostatique

Le systéme Logi-CHROM propose four & colonne thermostatique
capable de chauffer ou de refroidir de 5 a 85°C. Le puissant
ventilateur et 'élément peltier solide empéchent la colonne de
surchauffer tout en la maintenant & une température trés stable.
e Plage de température 5 -85°C.

e Taux de chauffage / refroidissement 2°C / min.

e Précision de la température + 0.2°C.

e Stabilité de la température £ 0.1°C.

e Pré-traitement optionnel d’éluant avant-colonne.

e Jusqu'a 6 colonnes avec 350 mm max. de longueur.

e Max. 16 mm de diamétre intérieur.

e Option de commutation de colonne avec ASM 2.1L.

Une température stable a une influence positive considérable sur la

reproductibilité du temps de rétention et le systéme Logi-CHROM
offre aux analystes cet environnement stable en température.
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Echantillonneur automatique

L'échantillonneur automatique Logi-CHROM est congu pour
offrir une efficacité et une précision maximale avec une intégrité
remarquable des échantillons. Il est équipé d'une vanne de ligne
de décompression intermédiaire intégrée — ILD (Intermediate
Loop Decompression) qui réduit la dilution de I'échantillon

et augmente la reproductibilité de la mesure.

e Jusqu'a 1 240 bars (700 bar).

e Option de refroidissement / chauffage (4 — 40 °C).

e 0.1 ul-10000 pl (en fonction de la configuration)
volume d'injection de I'échantillon.

e Jusqu'a 768 échantillons (plaques microtitration)
ou 108 flacons standard.

e Ligne de décompression intermédiaire —
ILD (Intermediate Loop Decompression).
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Service et Assistance Technique

Les utilisateurs de nos systémes bénéficient pleinement d'un

support technique et d'un service de maintenance «tout compris».

Toutefois, en cas de difficultés, nous sommes a
votre disposition par téléphone ou par e-mail.

Service de validation

Notre service de validation vous permet d'implémenter et de
profiter de facon optimale votre investissement dés que possible.

Nous travaillons en partenariat avec vos Services de Qualité
et vos Services Technique ainsi que les utilisateurs afin d'assurer
un plan de validation personnalisé en fonction de vos besoins.

Nos spécialistes en validation incorporent des années
d'expertises dans les applications des principes BPL, ainsi que
des connaissances approfondies des produits, conjointement
avec les normes en vigueur provenant d'autres industries;
peuvent de ce fait répondre aux consignes de la compagnie
et aux exigences réglementaires.

Formation

LabLogic peut vous donner divers cours, programmes et
ateliers de formation, afin de faciliter I'utilisation de vos
instruments et de vos logiciels et d'en bénéficier davantage.

Toute formation est effectuée par nos experts spécialistes
des produits et du soutien technique qui ont de nombreuses
années d’expérience dans l'utilisation et le développement
des instruments et des logiciels.

Des certificats peuvent étre fournis pour complimenter
vos dossiers de formation BPL internes.

Autres produits connexes
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TEP/TEMP Scanner radio-CCM | @
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Flow-RAM™  —

Détecteur radio-CLHP TEP/TEMP

Posi-RAM

Détecteur radio-CLHP métabolites TEP

PETra

SPECTra

I ™
Logiciel de radio chromatographique,

de collecte de données et d'analyse

@ Laura pour TEP

Logiciel de Radio-Chromatographie TEP/TEMP
Logiciel permettant la configuration des appareils,
la saisie des données et leur analyse

QC Solutions
Le service complet de contréle de qualité TEP

Tracer-QC

Test optique automatisé pour CQ TEP

LabLogic ScienceTec

4 Avenue du Québec
91140 Villebon-sur-Yvette
France

E-mail : contact@sciencetec.fr
Tel : 01 64 46 2400
Web : www.lablogic.fr

Version 1.0 Octobre 2019

LabLogic
ScienceTec
EXPERIENCE & EXPERTISE




